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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens 
Produktidentifikator 

Lutensol® ON 80 

Chemischer Name: Alkohol, C9-11-iso, ClO-reich, ethoxyliert/ Ref.Nr. 02-2119549526-31-0000 
(Polymer, Einsatzstoffe gelistet in EINECS) 

Relevante ermittelte Verwendungszwecke des Stoffs Oder Gemischs und 
Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen: Einsatzstoff fur die chemisch-technische Industrie 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma: 

BASF SE 

67056 Ludwigshafen 

GERMANY 

Operating Division Care Chemicals 

Telefon:-h49 621 60-44676 

E-Mailadresse: detergents-formulators@basf.com 

Notrufnummer 

International emergency number: 
Telefon:-h49 180 2273-1 12 

2. Mogliche Gefahren 

Kennzeichnungselemente 

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
I Globally Harmonized System, EU (GHS) 
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£^ 



Signalwort: 
Gefahr 

Gefahrenhinweis: 

I H31 8 Verursacht schwere Augenschaden. 

I H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. 

Sicherheitshinweise (Vorbeugung): 

P280d Augen-ZGesichtsschutz tragen. 

P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. 

P264 Nacin Gebraucin mit viel Wasser und Seife grijndlich waschen. 

Sicinerheitshinweise (Reaktion): 

P312 Bei Unwoinlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spulen. Vorinandene Kontaktlinsen nacin Mbglicinkeit entfernen. 

Weiter spulen. 
P31 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

P301 + P330 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. 

Sicherheitshinweise (Entsorgung): 
I P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufuhren. 



GemaB Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG 

Gefahrensymbol(e) 
Xn Gesundheitsschadlich. 






R-Satze 

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken. 

R41 Gefahr ernster Augenschaden. 

S-Satze 

S39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

S26 Bei Beruhrung mit den Augen sofort grundlich mit Wasser abspulen und 

Arzt konsultieren. 



Diese Kennzeichnung basiert auf den derzeit vorliegenden Empfehlungen der CESIO. 

Sie kann von einer mbglichen Kennzeichnung abweichen, die sich allein von den Daten der Abschnitte 

Toxikologie und Okologie ableitet. 

Dieses Tensid erfullt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) 

Nr. 648/2004 fur Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fur die 

zustandigen Behorden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und diesen - auf Wunsch oder auf 

Anforderung uber einen Detergenzienhersteller - zur Verfugung gestellt. 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: FETTALKOHOLETHOXYLAT 
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Einstufung des Stoffs Oder Gemischs 



Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Akut Tox. 4 (oral) 
Augenschad. 1 

Gemaf3 Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG 

Mogliche Gefahren: 

Gesundheitsschadlich beim Verschlucken. 
Gefahr ernster Augenschaden. 



Sonstige Gefahren 

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Sonstige Gefahren (GHS): 

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang 

beachtet werden. 



3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
Stoffe 

Chemische Charakterisierunq 

Alkohol, C9-11-iso, ClO-reich, ethoxyliert/ Ref.Nr. 02-2119549526-31-0000 (Polymer, Einsatzstoffe 
gelistet in EINECS) 



4. Erste-Hilfe-MafSnahmen 

Beschreibung der Erste-Hilfe-Ma(3nahmen 

Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. 

Nach Einatmen: 

Ruhe, Frischluft, Arzthilfe. 

Nach Hautkontakt: 

Sofort mit viel Wasser grundlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt. 

Nach Augenkontakt: 

Sofort und fur mindestens 1 5 Minuten bei gespreizten Lidern unter flie(3endem Wasser grundlich 

ausspulen, Augenarzt. 

Nach Verschlucken: 

Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe. 

Wichtigste akute und verzogerte Symptome und Auswirkungen 
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Symptome: Die wicintigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeicinnung des 

Produktes (s. Abscinnitt 2) und/oder in Abscinnitt 1 1 bescinrieben. 

Hinweise auf arztliche Soforthilfe Oder Spezialbehandlung 

Belnandlung: Symptomatiscine Beinandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifiscines 
Antidot bekannt. 

5. MafSnahmen zur Brandbekampfung 

Loschmittel 

Geeignete Loscinmittel: 
Wasserspruinstrainl, Loscinpulver, Schaum 

Besondere, von dem betreffenden Stoff Oder Gemisch ausgehende Gefahren 

gesundineitsscinadlicine Dampfe 

Entwicklung von Raucin/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen kbnnen bei einem Brand 

freigesetzt werden. 

Hinweise fur die Brandbel<ampfung 

Besondere Scinutzausrustung: 
Umluftunabinangiges Atemscinutzgerat tragen. 

Weitere Angaben: 

Gefainrdung inangt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes 

Loschwasser muss entsprecinend den behordlichen Vorschriften entsorgt werden. 



6. MafSnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Personenbezogene VorsichtsmafSnahmen, SchutzausriJstungen und in Notfallen 
anzuwendende Verfahren 

Personlicine Scinutzkleidung verwenden. Informationen zur personlicinen Scinutzausrustung sieine 
Kapitel 8. 

UmweltschutzmafSnahmen 

Verunreinigtes Wasser/Loscinwasserzuruckhalten. Nicht in die 
Kanalisation/Oberflacinenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

Methoden und Material fur Rucl<haltung und Reinigung 

Fur gro(3e Mengen: Produkt abpumpen. 

Bei Resten: Mit geeigneten flussigkeitsbindenden Materialien aufneinmen. Das aufgenommene 

Material vorschriftsmaRig entsorgen. 

Verweis auf andere Abschnitte 

Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausrustungen und zu 
Hinweisen zur Entsorgung konnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden. 



7. Handhabung und Lagerung 

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung 
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Vor Feuchtigkeit schutzen. Gebinde nach Produktentnahme sofort wieder verschlieRen, da das 
Produkt die Feucintigkeit der Luft aufnimmt. Bei sacingemaRer Verwendung keine besonderen 
MaRnainmen erforderlicin. 

Brand- und Explosionsscinutz: 

MaRnainmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter BeriJcksichtigung von Unvertraglichkeiten 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Beinalter dicint gescinlossen und trocken halten; an einem 
kuinlen Ort aufbewainren. 

Das verpackte Produkt wird bei niedrigen Temperaturen oderdurcin Frost nicht geschadigt. Bulk-Ware 

muss vor Erstarrung geschutzt werden. 

Vor Uberschreiten der folgenden Temperatur schutzen: 70 °C 

Eigenschaften des Produktes werden bei Uberschreiten der Grenztemperatur irreversibel verandert. 

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche 
Schutzausriistungen 

Zu uberwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezoqenen zu uberwachenden Grenzwerten 
kein(e) 

Begrenzung und Uberwachung der Exposition 

Personliche Schutzausrustung 

Atemschutz: 

Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen. Partikelfilter mit mittlerem Ruckhaltevermogen 

fur teste und flussige Partikel (z. B. EN 143 Oder 149, Typ P2 oder FFP2) 

Handschutz: 

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374) 

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend 

> 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): 

Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke 

Zusatzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prufungen, Literaturangaben und 

Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ahnlichen Stoffen 

abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tagliche Gebrauchsdauer eines 

Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) 

deutlich kurzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann. 

Wegen groRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. 

Augenschutz: 

Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm 

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen 

Die beim Umgang mit Chemikalien ubiichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Das Tragen 

geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. 
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 



Form: 


flussig 




Farbe: 


farblos 




Geruch: 


produktspezifisch 




Geruchschwelle: 


Keine Daten vorhanden. 




pH-Wert: 


ca. 7 

(50 g/l, 20 °C) 




Erstarrungstemperatur: 


ca. 7°C 




Tropfpunkt: 


ca. 20 °C 




Siedepunkt: 


nicht anwendbar 




Flammpunkt: 


>100 °C 


(DIN 51758) 


Zundtemperatur: 


>200 °C 


(DIN 51794) 


Dichte: 


ca. 1 g/cm3 
(23 °C) 





Wasserloslichkeit: 

> 100 g/l 

(25 °C) 
Loslichkeit (qualitativ) Losemittel: aromatische Kohlenwasserstoffe, Ethanol 

loslich 
Viskositat, dynamisch: ca. 100 mPa.s (DIN EN ISO 2555) 

(23 °C) 

Sonstige Angaben 

Sonstige Angaben: 

Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische KenngroBen in diesem Abschnitt 

angegeben. 

10. Stabilitat und Reaktivitat 

Reaktivitat 

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet 
werden. 



Metallkorrosion: Keine Metallkorrosion zu erwarten. 

Chemische Stabilitat 

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden. 

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen 

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaBiger Lagerung und Handhabung. 



Zu vermeidende Bedingungen 

Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung. 

Unvertragliche Materialien 
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Zu vermeidende Stoffe: 

Atzmittel, Halogene, Laugen, Sauren, reaktive Chemikalien 



Gefahrliche Zersetzungsprodukte 

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: 

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 



11. Toxikologische Angaben 

Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizitat 

Experimentelle/berechnete Daten: 
LD50 Ratte (oral): > 500 - 2.000 mg/kg 

LD50 Ratte (dermal): > 4.000 mg/kg 



Reizwirkung 

Experimentelle/berechnete Daten: 

Hautveratzung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 404) 

Ernsthafte Augenschadigung/-reizung Kaninchen: Irreversibler Schaden (Draize-Test) 

12. Umweltbezogene Angaben 
Toxizitat 

Fischtoxizitat: 

LC50 (96 h) 10 - 100 mg/l, Leuciscus idus 

Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ahnlichen Produkten. 

Aquatische Invertebraten: 
EC50(48h) 10 -100 mg/l 
Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ahnlichen Produkten. 

Wasserpflanzen: 

EC50(72h) 10 -100 mg/l 

Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ahnlichen Produkten. 

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm: 

EC1 (1 7 h) 48 mg/l (DIN 3841 2 Tell 8) 

Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ahnlichen Produkten. 

Persistenz und Abbaubarkeit 

Angaben zur Elimination: 

>= 90 % Wismuth-aktive Substanz (mod. OECD 301 E) 
Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ahnlichen Produkten. 
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> 60 % C02-Bildung des theoretischen Wertes (28 d) (OECD 301 B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C) 

Leicht biologisch abbaubar. 

Analogie: Bewertung abgeleitet von chemisch ahnlichen Produkten. 

Bioakkumulationspotenzial 

Bioakkumulationspotential: 

Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten. 

Mobilitat im Boden (und andere Kompartimente wenn verfijgbar) 

Beurteilung Transport zwiscinen Umweltkompartimenten: 

Von der Wasseroberflacine verdampft der Stoff nicint in die Atmosplnare. 

Eine Bindung an die teste Bodenpinase ist moglicin. 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Gema(3 Aninang XIV der Verordnung (EG) Nr.1907/2006zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Bescinrankung cinemisciner Stoffe (REACH): Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-Kriterien 
(persistent/bioakkumulativ/toxiscin) oder die vPvB-Kriterien (seinr persistent/seinr bioakkumulativ) 
erfullt. Selbsteinstufung 

Zusatzliche Hinweise 

Summenparameter 

Cinemisciner Sauerstoffbedarf (CSB): 2.065 mg/g 

Sonstige okotoxikologiscine Hinweise: 

Bei sacingemaRer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologisclne Klaranlagen sind 
Storungen der Abbauaktivitat von Belebtscinlamm nicht zu erwarten. Produkt nicht ohne 
Vorbehandlung in Gewasser gelangen lassen. 

13. Hinweise zur Entsorgung 

Verfahren der Abfallbehandlung 

Muss unter Beachtung der ortlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer 
geeigneten Verbrennungsanlage, zugefuhrt werden. 

Ungereinigte Verpackung: 

Nicht kontaminierte Verpackungen konnen wiederverwendet werden. 

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 



14. Angaben zum Transport 

Landtransport 

ADR 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
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RID 



Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 



Binnenschiffstransport 

ADN 



Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 



Seesch iff transport Sea transport 

IMDG IMDG 

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under 

Transportvorschriften transport regulations 

Lufttransport Air transport 

lATA/IGAO lATA/IGAO 

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under 

Transportvorschriften transport regulations 

15. Rechtsvorschriften 

Vorschriften zu Sicherhelt, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften fur den Stoff Oder das Gemisch 

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend. 

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt aufgefuhrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt. 

Stoffslcherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benotigt 

16. Sonstige Angaben 

Informationen zum vorgesehenen Gebrauch: Das vorliegende Produkt ist von technischer Qualitat 
und, soweit nicht anders spezifiziert oder vereinbart, ausschlieRlich fur den industriellen Gebrauch 
vorgesehen. Dies umfa(3t die genannten und empfohlenen Verwendungszwecke. Weitere 
beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werden. Insbesondere betrifft dies 
den Gebrauch fur Publikumsprodukte, die durch spezielle Normen oder Gesetzgebungen geregelt 
sind. 

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegenuber der vorangehenden Version hin. 

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen 
und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind 
in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Fine 
vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kann aus 
unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie 



Seite: 10/10 



BASF Sicherheitsdatenblatt gema(3 Verordnung (EG) Nr.1 907/2006 

Datum /uberarbeitet am: 15.06.2011 Version: 3.0 

Produkt: Lutensol® ON 80 

(ID Nr. 30043987/SDS_GEN_DE/DE) 

Druckdatum 16.06.2011 
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener 
Verantwortung zu beachten. 



